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Samenvatting

De computervloer faciliteert het moderne kantoor door flexibiliteit, gezondheid en duurzaamheid te combineren. Dit document beschrijft
hoe het Maasdam-systeem zich vertaalt naar de werkplek en welke voordelen het biedt voor gebouwprestaties, gebruikerscomfort en
toekomstige adaptatie. Het verwijst naar het Standaarddocument als bron van waarheid en demonstreert hoe de vijf zekerheden zich
uitdrukken in kantooromgevingen: bewezen duurzaamheid, geteste gebouwprestaties, blijvende flexibiliteit, gegarandeerd systeem, en
Knauf vloerpanelen.

Waarom is de computervloer bij uitstek geschikt voor kantooromgevingen?

De computervloer is fundamentele infrastructuur voor moderne kantoorgebouwen. Door IT-voeding, communicatie en klimaatdistributie
onder het vloerniveau te plaatsen, elimineert het systeem zichtbare kanalen en draagt het rechtstreeks bij aan architectonische
helderheid, waardoor open werklandschappen kunnen ontstaan zonder ingewikkelde plafondschachten of wandbehuizingen. Dit is met
name relevant voor kantoren die open plannen combineren met flexibele werkplekken.

De GIFAfloor panelen van Knauf bieden een proven track record in Europese kantoren. Grote realisaties demonstreren de
geschiktheid van het systeem: Rijkskantoor De Knoopkazerne (22.500 m²) in Nederland, Hoofdkantoor Rabobank Utrecht (33.000 m²),
en het European Medicines Agency-gebouw (26.000 m²) in Amsterdam. Deze referenties tonen aan dat het systeem betrouwbaar,
duurzaam en schaalbaar is voor kantoorgebruik van alle types en omvang.

Welke rol speelt de computervloer in het open werklandschap?

In het open kantoor zijn akoestische controle en thermisch comfort essentieel voor productiviteit en welbevinden. De computervloer
fungeert als thermische massa en akoestische barrière door het gewicht van de panelen (minimaal 1.600 kg/m³) en de mogelijkheid om
geluiddempers onder de panelen aan te brengen. Dit creëert een effectieve isolatie tegen contactgeluiden (stappen, bewegende
stoelen, vallende voorwerpen) en zorgt voor absorptie van nagalmtijd in de onderliggende ruimte.

De modulaire opbouw stelt architecten en gebruikers in staat om flexibel werkzones in te richten, functieruimten te verplaatsen en
toekomstige herindelingen zonder destructieve ingrepen uit te voeren. Kanalen voor IT, water en lucht kunnen onder de vloer worden
hergeplaatst; toegangspunten kunnen worden verplaatst; vaste wanden hoeven niet te worden gesloopt. Dit is het hart van "Blijvende
flexibiliteit" — de derde zekerheid van de Maasdam-standaard.

Hoe faciliteert de computervloer de transitie van cellulaire kantoren naar flexibele werkplekken?

De migratie van cellulaire (kantoor per persoon) naar open kantoorplattegronden vereist herrouting van stroomvoorziening,
datanetwerk, telecommunicatie en klimaatbeheer. Met vaste wanden en traditionele inbouw wordt dit kostbaar, destructief en duurzaam
nadelig: muren moeten worden gesloopt, voedingsleidingen moeten opnieuw worden geïnstalleerd, elektrosmog neemt toe door extra
koppelingen. De computervloer maakt deze transformatie reversibel en niet-destructief.

Voedingspunten, communicatieraceways en klimaatkanalen kunnen onder de vloer worden hergeplaatst zonder het gebouwshell aan
te tasten. Panelen kunnen worden opgetild, voeding kan worden verlegd, kanalen kunnen worden vernieuwde — en alles kan weer
worden gemonteerd zonder permanent schade aan het gebouw. Dit vormt de kern van het Maasdam-standaard principe: een systeem
dat zich aanpast aan organisatorische en technologische veranderingen zonder duurzaamheid, veiligheid of integriteit in gevaar te
brengen.

De Akoestische PGR Pads onder de panelen zijn losmaakbaar en herbruikbaar. Wanneer panelen worden opgetild, kunnen de pads
worden verwijderd, schoongemaakt en opnieuw gebruikt onder andere panelen. Dit elimineert afval en verhoogt de economische
levensduur van het systeem — essentieel voor kantoren die regelmatig worden herconfigureerd. In een typisch kantoor dat eenmaal
per tien jaar wordt herzien, betekent dit dat de vloer in drie tot vier levenscycli meegaat zonder vervanging van
ondersteuningsmateriaal.



Welke akoestische eisen stelt de kantooromgeving en hoe voldoet het systeem hieraan?

Nederlandse kantoren moeten voldoen aan NEN 2070 voor akoestische prestaties in kantoorgebruik. Dit vereist isolatie tegen
contactgeluiden (stappen, rollen stoelen, bewegingen op de vloer) en absorptie van luchtgeluid tussen verdiepingen. Het geteste
Maasdam-systeem bereikt de volgende akoestische waarden:

Schallast isolatie (Dn,f,w,P): tot 66 dB; Contactgeluidisolatie (Ln,f,w,P): tot 24 dB; Contactgeluid (Ln,t,a): ≤ 52 dB; Luchtgeluidisolatie
(Dn,t,a): ≥ 47 dB.

Deze waarden zijn onafhankelijk getoetst volgens ISO 10140 (meettechniek) en ISO 717 (classificatie) en voldoen aan de tweede
zekerheid: "Geteste gebouwprestaties". De akoestische verbetering is essentieel voor concentratief werk, teleconferenties en zakelijke
communicatie in open kantoren, waar achtergrondgeluiden vaak storend zijn. Onderzoek toont aan dat verbeterde akoestiek
concentratie en cognitieve prestaties significant verbetert.

Hoe draagt de computervloer bij aan een gezond binnenklimaat op de werkplek?

Een gezond binnenklimaat vereist lage schadelijke uitstotingen, vochtgeregulering en thermisch comfort. De GIFAfloor DB Green
panelen bestaan uit calciumsulfaat kern met gips en cellulose vezels — natuurlijke, niet-giftige materialen zonder formaldehyde of
schadelijke lijmen. De panelen zijn gecertificeerd volgens Eurofins Indoor Air Comfort Gold en IBR (International Bouwbiologisch
Register), met EC1+ classificatie. Dit betekent minimale formaldehyde, vluchtige organische stoffen (VOC) en andere toxines.

De panelen hebben voldoende thermische massa om dagelijkse temperatuurschommelingen te matigen en vochtafvoeringscapaciteit
om relatieve vochtigheid te stabiliseren. Dit ondersteunt concentratie, productiviteit en werknemerswelzijn — kritieke parameters voor
kantoorgebruik waar mensen acht uur per dag aanwezig zijn. Bij kantoorinstellingen met hoge dichtheid of veel bezoekers is een
stabiel binnenklimaat essentieel voor ziekteverzuim te voorkomen.

Welke duurzaamheidscertificeringen zijn relevant voor kantoorgebouwen?

Nederlandse kantoren streven naar BREEAM of GPR Gebouwen certificering. Beide normen evalueren milieubelasting via
milieuproductverklaringen (EPD) en berekenen de milieukostenindicator (MKI). Het Maasdam-systeem ondersteunt lage
milieubelasting voor beide paneeltypologieën: €1,83/m² (30 mm dikke panelen) en €1,98/m² (36 mm dikke panelen) — beide
Categorie-1 NMD (milieuvoordeel).

Knauf, de leverancier van de GIFAfloor DB Green panelen, streeft naar duurzaamheidsdoelen die verder gaan dan compliance: 60%
CO₂-reductie tegen 2030 (scope 1 & 2), 50% circulaire inkoop tegen 2030, en klimaatneutraliteit in 2050. De Cradle-to-Cradle
terugnamegarantie zorgt ervoor dat panelen aan het einde van het gebouw hun leven niet in afval eindigen, maar in circulaire ketens
teruggaan om verwerkt of hergebruikt te worden. Dit sluit aan op de eerste zekerheid: "Bewezen duurzaamheid".

Verwijzing naar het Standaarddocument

Dit toepassingsdocument bouwt voort op Documenttype 1 — het Standaarddocument voor de Maasdam-standaard. Voor
gedetailleerde definities van de vijf zekerheden, volledige technische specificaties, integratieeisen en systeemgaranties dient het
standaarddocument als bron van waarheid. Dit toepassingsdocument concentreert zich op de praktische expressie van die principes in
kantooromgevingen en toont hoe architecten en opdrachtgevers het systeem kunnen toepassen bij nieuwbouw en renovatie van
kantoorgebouwen. Het demonstreert dat het Maasdam-systeem niet slechts een constructief onderdeel is, maar een strategische
keuze die de gezondheid, flexibiliteit en duurzaamheid van werkplekken versterkt.

English Abstract

The raised floor is the infrastructure that enables modern office buildings to adapt to changing needs. This application document
describes how the Maasdam standard for raised floors supports open-plan and flexible workplace designs in Dutch office buildings. It
demonstrates full compliance with five core assurances: proven sustainability (MKI €1.83–1.98/m², Category-1 NMD, Cradle-to-Cradle
return guarantee), tested building performance (acoustic isolation up to 66 dB, fire class A1 non-combustible, point load 2–4 kN),
lasting flexibility (modular, reusable, damage-free reconfiguration with Akoestische PGR Pads), guaranteed system integration
(exclusive Maasdam × Knauf partnership), and Knauf floor panels (100% recyclable gypsum, cellulose, water, density ≥ 1,600 kg/m³).
Reference projects include the Dutch Government Office De Knoopkazerne (22,500 m²), Rabobank Headquarters Utrecht (33,000 m²),
and the European Medicines Agency (26,000 m²). The document is part of the Maasdam Kennisbank standard series and serves as
guidance for architects, building owners, and facility managers in the Netherlands.

Eigenaarschap en beheer

Dit document is onderdeel van de Maasdam Kennisbank-standaardserie en vertegenwoordigt de gezamenlijke expertise van Maasdam
en Knauf in computervloeren voor kantoorgebruik. Maasdam is in Nederland exclusief partner van Knauf voor computervloeren. Voor
aanvullende informatie, technische vragen of project-specifieke begeleiding: Maasdam Groep B.V., Coenecoop 10, 2741 PG



Waddinxveen, Nederland. Maasdam holds certifications: ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 14001 (milieumanagement), FSC
(duurzaam houtgebruik), PEFC (duurzaam bosbeheer), VCA* (veiligheidscultuur), en Ecovadis Zilver (duurzaamheidsprestaties).

Maasdam Groep B.V., Coenecoop 10, 2741 PG Waddinxveen. Onderdeel van de Maasdam-standaard voor Computervloeren, in exclusief partnerschap met Knauf.
www.maasdam.nl


